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Digestoře

Komínová digestoř



Vybíráme dobrou digestoř:
 Digestoř je skvělý pomocník, který nás zbaví 

nepříjemných pachů v kuchyni.



Odtahová digestoř:

Máte možnost vést odpadní vzduch 
z bytu ven?

Nabídka digestoře s odtahem
 Čím větší vzdálenost, kterou bude muset

digestoř vzduch hnát, tím výkonnější
motor bude zapotřebí. 
odsávání připojeno na zadní, pravou nebo 
levou stranu.



Cirkulační digestoře:

Nemáte-li možnost odvod odpadního 
vzduchu z místnosti ven -
nabídneme cirkulační digestoř
Tato digestoř vzduch nad varnou deskou nasaje, 
přefiltruje a znova pustí do místnosti.
Je opatřena kovovým tukovým filtrem a 
uhlíkovým speciálním filtrem, který se postará, 
aby se do místnosti vracel čistý vzduch.



Typy digestoří:
Podvěsná ( závěsná) digestoř

 Je namontovaná pod závěsnou skříňkou
nebo samostatně
( levnější varianta)



Komínová digestoř

 Digestoř se montuje na zeď mezi skříňky



Ostrůvková digestoř
 Použití u volně stojícího sporáku nebo varné

desky. Bývá dražší a designově řešená.



Vestavěná digestoř

 Zabudovaná přímo ve skříňce. 
 Může být plošná nebo výklopná



Neobyčejný odsavač par
 Je určený pro umístění za varnou desku 
 - zabudován ve spodní skříňce
 Má recirkulační i odvětrávací provoz
 Při spuštění se vysouvá vzhůru a zapíná LED osvětlení
 Odvětrávání: až 750m3/h



Filtry digesroře
 Odtahová digesroř má:
 Filtr tukový – vyrobený z tenkých kovových plátků, 

zbavuje vzduch mastnoty. ( stačí umýt v dřezu nebo 
myčce)

 Starší přístroje jsou opatřené textilním tukovým 
filtrem ( nutno měnit)

Kovový tukový 
filtr



Filtry digestoře
 Cirkulační digestoř má:
 Filtr s aktivním uhlím (nutné pravidelně měnit)
 a tukový kovový filtr

Tukový kovový filtr



Výkon a hlučnost digestoře
 Je pro vás zásadní výkon a hlučnost digestoře ?
 Do menšího prostoru budete potřebovat
 výkonnější digestoř ( malá místnost se rychleji nasytí 

výpary)
 Výkon se udává v m krychlových / hodinu 
 Od  230  - do 800 m3/hod.

 Hlučnost:
 Provoz by neměl být hlučný
 40 – 50 dB



Dobré rady:
 Při zapnutí digestoře větrejte.

 V nízkoenergetickém domě jsou povoleny 
digestoře s cirkulací vzduchu.

 Opatrnost u výkonných plynových sporáků 
- při hoření na nejvyšší výkon se může digestoř 
žárem poškodit.



Pracovní list :
 Uveďte o jaký druh digestoře se jedná.
 Jakou digestoř umístíte do menšího prostoru ?
 Jaký je rozdíl mezi digestoří s odtahem a 

cirkulační digestoří?
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Citace a použité materiály:

 Klipart sady Microsoft Office

 Vlastní fotografie


